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WATERSCHATP

Hunze en Aa’s




Aanvraagformulier voor het aanvragen van een watervergunning ingevolge de Keur, met betrekking tot het gebruik van een waterstaatswerk.
3: Leggen van kabel / leidingen 


Voor de aanvraag zijn onderstaande gegevens van belang. De aanvraag kan betrekking hebben op tracé als op kruisingen van hoofdwatergangen, kanalen en waterkeringen.
	
	De aanvraag heeft betrekking op:
	Invulruimte

	1
	vloeistofleiding
	Ja / nee , aard vloeistof:

	2
	kabels voor elektra
	middenspanning / laagspanning /                             kV

	3
	kabels ten behoeve van telecom
	Ja / nee 

	4
	gasleiding 
	Ja / nee 

	5
	warmtetransport leiding
	Ja / nee 

	6
	diameter in mm
	

	7
	materiaal
	

	8
	bar
	

	9
	Soort waterstaatswerk waarin/waarlangs de werken  worden aangebracht
	Schouwsloot / hoofdwatergang / kanaal / waterkering / anders nl.:


Altijd een nadere aanduiding van de locatie(s) en tracé(s) als bijlage 1 bijvoegen.
Op de bij uw aanvraag te voegen bijlage 1 aangeven waar de werken worden aangebracht of zijn  gesitueerd. Dit dient u bijvoorbeeld te doen door een schets van de situatie of tekening of kaart (evt. vanuit Google maps) met noordpijl, eventueel aangevuld met een foto. Daarnaast een of meer van de onderstaande gegevens vermelden.
	
	Locatie 

	Invulruimte

	1
	Adres
	

	2
	Perceel kadastraal bekend, Gemeente
	

	3
	Sectie
	

	4
	Nummer
	

	5
	X/Y coördinaten
	

	6
	Anders
	


Toelichting:
Het is aan te raden vooraf contact op te nemen met het waterschap indien u werkzaamheden wenst in of nabij waterkeringen en watergangen. Gezien het belang van de waterkeringen hebben de waterschappen over het algemeen speciaal beleid vastgesteld ten aanzien van werkzaamheden in en langs waterkeringen. 

Al naar gelang de aard van de door u gewenste werkzaamheden zal uw waterschap aanvullende gegevens en of berekeningen eisen die ondermeer aantonen dat de door u gewenste werkzaamheden geen nadelige invloed heeft op de werking van de waterkering.

Bij kruisingen (persingen en/of HDD) van boezemwater met waterkerende kades is het volgende van belang:
Het te kruisen kanaal dient in de legger van het waterschap aangemerkt te zijn als een boezemwater met waterkerende kades. Dit houdt in dat het waterschap in de gelegenheid gesteld dient te worden de wijze van uitvoering van de horizontaal gestuurde boring (HDD) of persing te kunnen beoordelen. Voor dergelijke kruisingen dient altijd een rapport “Geotechnisch en geohydrologisch grondonderzoek en advies” met betrekking tot deze horizontaal gestuurde boring of persing te worden opgesteld. 
Het rapport dient de navolgende onderdelen te bevatten:

a. De toepasbaarheid van de boormethode
b. Tekeningen (schaal ca. 1 : 200) met daarop een gedetailleerde weergave (bovenaanzicht en dwarsprofiel) van de horizontaal gestuurde boring of persing. Hiertoe dient eventueel een profielmeting te worden uitgevoerd door de aanvrager.

c. Zo nodig te stellen randvoorwaarden, bijvoorbeeld voorzieningen ter voorkoming van kwel (kwelberekeningen uitvoeren), diepteligging en boorspoeldrukken. 

d. Grond en grondwatergegevens, teneinde de juiste boorspoeling toe te passen en om de te verwachten druk- en trekkrachten te bepalen.

Het rapport dient te zijn opgesteld door een ISO 9001 gecertificeerd bureau. De adviezen dienen te zijn opgesteld conform NEN 3650, NEN 3651 en NEN 3652. Tevens dient gebruik te worden gemaakt van NPR 3659. Het volledige rapport dient als bijlage met de aanvraag voor de watervergunning te worden gezonden aan het waterschap.

Let op: dit formulier altijd ingevuld voegen bij het A (algemeen formulier) en meezenden!     Blad 1 van 3
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