
dempen watergang

grond ontgraven

grond aanvullen

waterlijnen

aanbrengen hekwerken

ontwerplijnen en zettingsprofiel

bestaand maaiveld o.b.v. inmeting (deels AHN)

Legenda profielen

normprofiel nieuwe dijk

aanbrengen filterconstructie

aanvullen met teelaarde (<10% humus)

bestaande stelconplatenbaan

kadastrale eigendomsgrens

bestaande damwanden kanaal

2.00-
2.30-

3.15-

0.46+

Type Holcim PE-GR of gelijkwaardig)
Gelijmd op Geotextiel type:
non-woven (vlies), zanddicht
(d 85  = 214, d 15  = 87 micrometer)
open ruimte afstorten met split

1:1

1:1.5

1.003.45 2.67

aanbrengen
drainage PE ø80mm

aansluiting drainage op bodem- en
taludbekleding zanddicht afwerken

4.00-
DP BM1

in den droge ontgraven klei/veen onder huidige
watergang tot zandbodem op ca.
-3,15m N.A.P. en aanvullen met zand
D50 = 0,135mm

2:1

2:1

3.77

aanbrengen kopschot
palen ø60mm, 1,20m lg.
h.o.h. 1,00m
incl. planken 24x200x2000mm
(zie principedetails)

2.00

3.18-

2.50-

2.00-

0.88-

0.12+

aanbrengen
drainage PE ø80mm

Type Holcim PE-GR of gelijkwaardig)
Gelijmd op Geotextiel type:
non-woven (vlies), zanddicht
(d 85  = 214, d 15  = 87 micrometer)
open ruimte afstorten met split

1:1

1:2

1.503.18 1.64

aansluiting drainage op bodem- en
taludbekleding zanddicht afwerken

in den droge ontgraven
klei/veen onder huidige
watergang tot zandbodem op ca.
-3,18m N.A.P. en aanvullen met zand
D50 = 0,135mm

5.00-
DP BM2

2.60

palen ø60mm, 1,20m lg.
h.o.h. 1,00m
incl. planken 24x200x2000mm
(zie principe details)

2:1

2:1

3.18-

2.70-

0.95- 1.04-

in den droge ontgraven
klei/veen onder huidige
watergang tot zandbodem op ca.
-3,18m N.A.P. en aanvullen met zand
D50 = 0,135mm

aanbrengen
buisleiding
PVC ø315mm 2:1

2:1

aanbrengen teelaardelaag
0,30m, incl. overhoogte
(zie principedetails)

5.00-
DP uitstroom drain spoor

2.95

3.18-
3.00-

3.50-

2.70-2.80-2.70-
2.35-

3.10- 3.00-

0.95-0.90-

1.50-1.50-

aanbrengen doorspuitput
ø1000mm, hoog 2,00m,
incl. putrand en putdeksel
(zie principedetails)

verwijderen bestaande duiker
BT ø500mm, indien aanwezig

aanbrengen taludstuk
t.b.v. uitstroom
drainage. Incl. terugslagklep
(zie principedetails)

Type Holcim PE-GR of gelijkwaardig)
Gelijmd op Geotextiel type:
non-woven (vlies), zanddicht
(d 85  = 214, d 15  = 87 micrometer)
open ruimte afstorten met split

aanbrengen blinde
PVC afvoerbuis ø315mm

aanbrengen betonnen
drain verzamelput
1,00x1,00x2,00m,
incl. putrand en putdeksel
(zie principedetails)

aansluiting taludstuk in bodem- en
taludbekleding zanddicht afwerken,
middels overlap in Geotextiel

aanbrengen
geperforeerde
PE drain ø315mm

in den droge ontgraven
klei/veen onder huidige
watergang tot zandbodem op ca.
-3,18m N.A.P. en aanvullen met zand
D50 = 0,135mm

in den droge ontgraven
klei/veen onder huidige
watergang tot zandbodem op ca.
-2,60m N.A.P. en aanvullen met zand
D50 = 0,135mm

5.00-
DP uitlaatwerk

ca.1:1.5 ca.1:
2

opschonen
watergang

aanbrengen teelaardelaag
0,30m, incl. overhoogte
(zie principedetails)

aanbrengen teelaardelaag
0,30m, incl. overhoogte
(zie principedetails)

2:1 2:1

aanbrengen kopschotten
palen ø60mm, 1,20m lg.
h.o.h. 1,00m
incl. planken 24x200x2000mm
(zie principedetails)

aanbrengen 2 houten palen,
ca. 100mm en 1,50m lg.

2.60-

1.14-

2.35-
2.70-

2.35-

aanbrengen BT
duiker ø500mm
14,40m lg.

4.00-
DP pendam

opnieuw opzetten talud en
aanbrengen stapelzoden

1:1

1:1

2.05-

1.28-1.19-

2.70-

aan te brengen keerwand
namens en door derden t.b.v.
installatieterrein van de Gasunie

bestaande terrein wordt
door Gasunie opgehoogd
en geherprofileerd
hoogte varierend van ca.
0,00m tot +1.50m N.A.P.

opschonen en handhaven
watergang, veranderen
van peilscheiding

3.00-
DP wtg peilscheiding

0.84-
0.56-

1.44-

bestaande
verharding handhaven

aanbrengen
nieuwe puinverharding
ca. 0,30m dik
incl. geotextiel

over een breedte van ca. 0,50m
puinverharding opnemen en herplaatsen
t.b.v. overlappen nieuwe geotextiel

3.6311.920.501.01

1:1.5
1:50

watergang opschonen en inkassen
(zie principedetail dempingen)
en aanbrengen gerijpte zandige klei,
matig tot slecht doorlatend.
Aanbrengen en verdichten in
lagen van maximaal 0,50 m.

5.00-
DP bocht

2.80-

0.95- 0.84-

2.70-

2.20- 2.20-

2.70-

aanbrengen BT
duiker ø500mm
16,80m lg.

opnemen en herplaatsen bestaande
stelconplatenbaan t.b.v.
aanbrengen duiker, incl.fundering

4.00-
DP duiker Legeweg

3.10- 3.20-

2.60-

1.15-

0.65-

1.25- 1.15-

2.60- 2.70-

2.20-

opschonen en inkassen watergangen
(zie principedetail)
aanbrengen vrijgekomen
grond uit het werk

aanbrengen betonnen
drain verzamelput
1,00x1,00x1,90m,
incl. putafdekking
met overstort
(zie principedetails)

aanbrengen PVC
afvoerbuis ø315mm

aanbrengen
geperforeerde
PE drain ø315mm

bestaande dam handhaven,
bestaande duiker BT
ø500mm verwijderen

aanbrengen
taludstuk met
terugslagklep
t.b.v. ø315mm

aanbrengen teelaardelaag
0,30m, incl. overhoogte
(zie principedetails)

aanbrengen teelaardelaag
0,30m, incl. overhoogte
(zie principedetails)

5.00-
DP eindafvoer

1:1.5

2.80-
3.20- 3.10-

1.16-
1.45-

0.93- 1.10-

opschonen en inkassen watergangen
(zie principedetail)
aanbrengen vrijgekomen
grond uit het werk

aanbrengen betonnen
drain verzamelput
1,50x1,50x1,60m,
incl. putafdekking
(zie principedetails)

aanbrengen
geperforeerde
PE drain ø315mm

aanbrengen
geperforeerde
PE drain ø315mm

bestaande dam handhaven,
verwijderen bestaande
duiker BT ø500mm5.00-

DP Hoofdput

aanbrengen teelaardelaag
0,30m, incl. overhoogte
(zie principedetails)

aanbrengen teelaardelaag
0,30m, incl. overhoogte
(zie principedetails)

puin in dam afschrapen en
hergebruiken in wegverharding
(geldt voor alle dammen met puin,
zonder asbest)

2.70-

watergang opschonen en inkassen
en aanbrengen vrijgekomen
grond uit het werk
Aanbrengen en verdichten in
lagen van maximaal 0,50 m.

aanbrengen
geperforeerde
PE drains ø80mm

aanbrengen teelaardelaag
0,30m, incl. overhoogte
(zie principedetails)

3.00-
DP K_K

aanbrengen
drainageconstructie
(zie principe detail)

1:1.91:2.0

3.02 Puinpad

opnemen gedeelte
puinverharding, incl. geotextiel

aanbrengen nieuwe gedeelte
geotextiel Geolon PE180 o.g.
en vrijgekomen puinfundering

over een breedte van ca. 0,50m
puinverharding opnemen en herplaatsen
t.b.v. overlappen nieuwe geotextiel

0.50

normprofiel waterkering

zettingsprofiel waterkering

1:1.9

1:1.9

1:2.0

1:2.0

ca
.0
.4
0 0.75

0.2
0

indien nodig (n.t.b.)
breuksteen aanvullen
(breuksteen 10-60kg)

MHW +1.50

streefpeil +0.53
ontgraven teelaardelaag ca. 200mm,
en tijdelijke deponeren, aanbrengen
inkassingen, ophogen met klei:
- ersosieklasse 1 of 2 op buitentalud;
- ersosieklasse 1,2 of 3 op kruin of binnentalud;
naderhand teelaarde weer aanvullen

watergang opschonen en inkassen
(zie principedetail)
en aanbrengen gerijpte zandige klei,
matig tot slecht doorlatend.
Aanbrengen en verdichten in
lagen van maximaal 0,50 m.

aanbrengen teelaardelaag 300mm
(incl. benodigde overhoogtes varierend
van 0,05m tot 0,15m in het midden)

terreinen profileren onder afschot van
1% naar nieuwe of bestaande watergangen

aanbrengen teelaardelaag 300mm
(incl. benodigde overhoogtes varierend
van 0,05m tot 0,10m in het midden)

aanbrengen drain ø315mm
en aanvullen met filtergrind
tot 0,20m boven de buis en
0,10m onder de buis
(D50=1mm, D60/D10 = >2,5)
Taluds aansluiten op bestaande

aanbrengen vrijgekomen
grond uit het werk,
niet zijnde veen
(goed mengen).

0.20

0.
20

0.
10

0.
30

opschonen en inkassen
taluds bestaande watergang,
vrijgekomen materiaal deponeren
en na indroging mee verwerken
met aanvulling

terreinen profileren onder afschot van
1% naar nieuwe of bestaande watergangen

normprofiel waterkering

zettingsprofiel waterkering

ontgraven teelaardelaag ca. 200mm,
en tijdelijke deponeren, aanbrengen
inkassingen, ophogen met klei:
- ersosieklasse 1 of 2 op buitentalud;
- ersosieklasse 1,2 of 3 op kruin of binnentalud;
naderhand teelaarde weer aanvullen

1:1.9

1:1.9

1:2.0

1:2.0

0.50
aanbrengen filtergrind
D50=1mm
D60/D10= >2,5

aanbrengen
drain PP ø65mm

aanbrengen
zanddicht
geotextiel

0.50

aanbrengen grasbetonstenen
100mm dik, en invegen met zandgrond

0.60ca
.0
.4
0 0.75

0.2
0

MHW +1.50

indien nodig (n.t.b.)
breuksteen aanvullen
(breuksteen 10-60kg)

streefpeil +0.53

2.80-
2.59-

2.30-

2.80-

3.10-
3.20-

2.60-

2.30-

1.80-

3.20-

prefab betonput
(verzamelput)

geperforeerde PE
drainagebuis ø315mm

geperforeerde PE
drainagebuis ø315mm

aanbrengen PE
afvoerbuis PVC ø315mm
afdekken met kroosrooster

prefab putafdekking
Type 735/240-VR-VEPRO o.g.
van TBS Soest o.g.

prefab uitneembaar kunststof schot
1900x1500x50mm, opgesloten
door RVS hoekprofielen 50x50mm,
op betonwand verankerd
(hoogte per put variabel) 4.00-

DETAILS

prefab putafdekking
Type 735/240-VR-VEPRO o.g.
van TBS Soest o.g.

prefab kunststof
uitneembaar schot
1900x1500x50mm
opgesloten door
RVS hoekprofielen
50x50mm, op
betonwand verankerd

prefab betonput
(verzamelput)

aanbrengen PVC
afvoerbuis ø315mm

geperforeerde PE
drainagebuis ø315mm

geperforeerde PE
drainagebuis ø315mm

prefab betonput
(verzamelput)

aanbrengen PE
afvoerbuis ø315mm
afdekken met kroosrooster

prefab putafdekking
Type 735/240-VR-VEPRO o.g.
van TBS Soest o.g.

prefab kunststof
uitneembaar schot
1900x1500x50mm
opgesloten door
RVS hoekprofielen
50x50mm, op betonwand
verankerd

PVC afvoerbuis
ø110mm

PE afvoerbuis
ø110mm

1.80
1.50

va
r.

0.70

0.
24

0.15

1.80
1.50

va
r.

0.70

0.
24

0.15

1.80
1.50

1.5
00.70

0.15

prefab putafdekking
Type 735/240-VR-VEPRO o.g.
van TBS Soest o.g.

prefab betonplaat
t.b.v. putafdekking

geperforeerde PE
drainagebuis ø315mm

PE spuitbuis ø315mm
hoek 45 graden

geperforeerde PE
drainagebuis ø315mm
met niet trekvaste
hulpstukken verbinden

geperforeerde PE
drainagebuis ø315mm

prefab putafdekking
Type 735/240-VR-VEPRO o.g.
van TBS Soest o.g.

1.25
0.87

va
r.

PE doorspuitput ø1000mm,
incl. doorspuitbuizen t.b.v. ø315mm

prefab betonplaat
t.b.v. putafdekking

1.00

PE spuitbuis ø315mm
hoek 45 graden

aanbrengen
teelaardelaag
300mm

opschonen en inkassen
watergangen
(zie principedetail)
aanbrengen vrijgekomen
grond uit het werk, niet
zijnde veen (goed mengen)

0,
05

m
ov

er
ho

og
te

0,
15
m

ov
er

ho
og

te

0,
05

m
ov

er
ho

og
te

watergang opschonen en inkassen
(zie principedetail)
en aanbrengen gerijpte zandige klei,
matig tot slecht doorlatend.
Aanbrengen en verdichten in
lagen van maximaal 0,50 m.

aanvullen met
teelaarde 300mm

0,
05

m
ov

er
ho

og
te

0,
10
m

ov
er

ho
og

te

0,
05

m
ov

er
ho

og
te

2:3

prefab betonnen uitstroombak,
type 1 van Kijlstra o.g.,
incl. terugslagklep
en met aansluiting ø315mm
incl. schotbalksponning

1.20

1.0
0

3.20-
3.10-3.10-

4.00-
DETAILS

prefab putafdekking
Type 735/240-VR-VEPRO o.g.
van TBS Soest o.g.

prefab betonput
(verzamelput)

geperforeerde PE
drainagebuis ø315mm

geperforeerde PE
drainagebuis ø315mm

geperforeerde PE
drainagebuis ø315mm

geperforeerde PE
drainagebuis ø315mm

prefab betonput
(verzamelput)

prefab putafdekking
Type 735/240-VR-VEPRO o.g.
van TBS Soest o.g.

1.30
1.00

0.15

1.30
1.00

va
r.

opmerking:

0.70- 0.70-

1.30-
1.20-

geperforeerde PE
drainagebuis ø65mm

prefab betonput
(verzamelput)

prefab putafdekking
Type 735/240-VR-VEPRO o.g.
van TBS Soest o.g.

geperforeerde PE
drainagebuis ø65mm

PVC afvoerbuis
ø110mm

prefab keerwand (l-wand) t.b.v.
grondkering t.p.v. aan te
brengen putten in talud dijk

1.30
1.00

va
r.

0.
75

1.2
0

0.
20

1.00 1.00

kopplank
24x200x2000mm

houten palen
ø100mm, 1,20m l.g.

Geotextiel

Geotextiel

kopplank
24x200x2000mm

houten palen
ø100mm, 1,20m l.g.

principeprofiel A-A
schaal 1:100

principeprofiel B-B
schaal 1:100

principeprofiel C-C
schaal 1:100

principeprofiel D-D
schaal 1:100

principeprofiel E-E
schaal 1:100

principeprofiel F-F
schaal 1:100

principeprofiel G-G
schaal 1:100

principeprofiel H-H
schaal 1:100

principeprofiel I-I
schaal 1:100

principeprofiel J-J
schaal 1:100

principeprofiel K-K
schaal 1:100

principebovenaanzicht doorspuitput
schaal 1:50

principedoorsnede doorspuitput
schaal 1:50

principebovenaanzicht verzamelput
schaal 1:50

principedoorsnede verzamelput
schaal 1:50

principedoorsnede taludstuk
schaal 1:50

principedetail verzamelput
met L-wand drainage dijk
schaal 1:50

principedetail verleggen puinpad
schaal 1:50

principedetail dijkophoging
schaal 1:50

principedetail demping zonder drain
schaal 1:50

principedetail demping met drainagefilterconstructie
schaal 1:50

principedetail drainageconstructie dijk
schaal 1:50

principedoorsnede hoofdverzamelput
schaal 1:50

principedoorsnede hoofdverzamelput
schaal 1:50

principebovenaanzicht hoofdverzamelput
schaal 1:50

principedetail overhoogte demping
schaal 1:100

principedetail overhoogte demping drainagefilterconstructie
schaal 1:100

principedoorsnede an aanzicht kopschot
schaal 1:20
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1564A

1562A

1563A

1380A

2833E

A

2816E

2834E

1586A

1383A

25.46

15.00

verwijderen bomen en struiken rooien
(binnen contour), wortelstelsel volledig afgraven

handmatig opzoeken en
inkorten bestaande drainage

0,404

0,404

0,423

0,423

0.31

0.31

opnemen en verplaatsen
bestaande betontegelpad
en trap, vervallen traplocatie
volledig aanvullen

opnemen en herplaatsen bestaande
poort t.p.v. betontegelpad

verwijderen
halfverharding

0.27

0.27

verwijderen bomen en struiken rooien
(binnen contour), wortelstelsel
volledig afgraven

verwijderen bestaande
duiker, aanname ca. BT ø500mm
en verwijderen bestaand hekwerk

ontgraven klei/veen onder huidige
watergang tot zandbodem op ca. -2,70
tot -3,00m N.A.P. en aanvullen met zand
in bodem watergang drain aanbrengen
Drain op -3.00m N.A.P.

keerlocatie verbreden
en afwerken met R=7,
aansluiten op bestaand
grondlichaam spoor

bestaande dijk instandhouden,
voldoet aan het normprofiel.
buitenkruin licht egaliseren en
afwerken. Plaatselijk dijkprofiel wat
ophogen/aanvullen ivm lager plekken

R7
.00

verwijderen bestaande
duikers, aanname
ca. BT ø500mm

aanvullen keerlocaties en
afwerken, toepassen min. R=7

dijk aanvullen,
conform norm- en zettingsprofiel

dijk aanvullen/
ophogen

handhaven bestaande
aansluitconstructie (damwanden)

aanbrengen duiker
PVC ø315mm
b.o.b. -2.75m N.A.P.
incl. taludstuk
en terugslagklep

ontgraven tot een diepte van ca.
-3.15m N.A.P. en aanbrengen
blokkenmat in watergang over
lengte van 15,00m aanleg vanaf
zuidzijde

0,373

0,373

aanbrengen taludstuk,
incl. terugslagklep

betonnen verzamelput beton, inw. 1,00x1,00x2,00m
t.b.v. drainage ø315mm met afvoer
ø315mm naar watergang,
incl. taludstuk en terugslagklep
overstorthoogte afvoer -2.80m N.A.P.,
(zie principedetails)

ontgraven tot een diepte van
-3.18m N.A.P. en aanbrengen
blokkenmat in watergang over
lengte van 15,00m

betonnen verzamelput, inw. 1,00x1,00x2,00m
t.b.v. drainage ø315mm
met blinde afvoer ø315mm naar watergang,
incl. taludstuk en terugslagklep
overstorthoogte afvoer -2.50m N.A.P.,
(zie principedetails)

te verwijderen
datakabel

in uitvoering rekening houden met
voorzorgsmaatregelen en uitvoeringseisen

1

3

3

1

1

7

10

18

4

5

8

5
4

18

6

6

7

6

4 8

7

6

9

peilgebied 1
WP = -2.70m N.A.P.
ZP = -2.35m N.A.P.

0.30

0.30

aanbrengen
halfverharding

aanbrengen
drainage

-2.61

-3.18

-3.54

-2.71

-3.18

-3.43

aanbrengen nieuw hekwerk,
2,00m hoog van Heras o.g.
aansluiten op bestaand draadraaster

aanbrengen nieuw hekwerk,
2,00m hoog van Heras o.g.

verwijderen bestaande
duiker, aanname ca. BT ø500mm

aanbrengen nieuw hekwerk
langs spoorsloot,
specificaties volgens Prorail.

D

D

na verwijderen datakabel
kleiprop aanbrengen en
goed afdichten,
afkoppelen door NAM
aangewezen aannemer

aanbrengen PVC
kopakkerbuis ø250mm
t.b.v. afvoer greppel

-3
.0
0

-2
.7
0

aanbrengen doorspuitput
t.b.v. drainage ø315mm
(zie prinpedetail)

-3
.0
0

-3
.0
0-2.70

-2.70

-2
.0
0

-2
.0
0

verwijderen bestaande
perkoenpalenrij en
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H
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H
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H
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H
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H

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

H

H

H

H
H

H
H

H

2.10+ 2.14+ 2.10+

0.15+
0.22-

1.00-

0.25-

0.34+ 0.47+ 0.48+0.51+

2.00-

2.00+ 2.04+ 2.00+
1.50+

0.53+

2.25+

0.02-

4.312.654.091.302.533.585.544.774.00

aanbrengen hekwerk

aanbrengen
drain Ø80mm

normprofiel waterkering

4.76

aanbrengen gerijpte zandige klei, matig tot slecht doorlatend.
Aanbrengen en verdichten in lagen van maximaal 0,50 m.

aanvullen met
teelaarde 300mm

zettingsprofiel waterkering

1:2
1:2

dwarsprofiel 0.31
schaal 1:100

5.00-
NAP

2.16

herplaatsen bestaande
betontrap in talud
(indicatief)

ca. 1:2

zoden frezen
en inkassen

1:2
1:2

2.23+ 2.27+ 2.23+

0.09+
0.34-

0.83-

3.18-
3.00-

2.75-

2.00+ 2.04+ 2.00+
1.50+

2.35-
2.70-

0.53+

2.35-

7.008.792.703.516.163.834.00

15.00

opschonen en inkassen watergangen
(zie principedetail) aanbrengen
vrijgekomen grond uit het werk

aanvullen met
teelaarde 300mm

in den droge ontgraven
klei/veen onder huidige
watergang tot zandbodem op ca.
-4,00m N.A.P. en aanvullen met zand
D50 = 0,135mm

normprofiel waterkering
zettingsprofiel waterkering

1:1.6
1:1.8

1:2 1:2

dwarsprofiel 0.404
schaal 1:100

aanbrengen drain ø315mm
en aanvullen met filtergrind
tot 0,20m boven de buis
(D50=1mm, D60/D10 = >2,5)

0.20

natte plekken
voorkomen

herpofrofileren
onder afschot 1%

5.00-
NAP

1.15

2.50

2:1

2:1

2.79

1:1.5 1:1.5

bestaande breuksteen
op wiepen en geotextiel,
niet ingemeten

2.23+ 2.27+ 2.23+

0.02-

0.70-

1.50-

3.50-

1.50+

0.53+

2.35-
2.70-

4.634.044.00

normprofiel waterkering
zettingsprofiel waterkering

1:1.8
1:1.8

1:2 1:2

dwarsprofiel 0.423
schaal 1:100

5.00-
NAP

2.34

Type Holcim PE-GR of gelijkwaardig)
Gelijmd op Geotextiel type:
non-woven (vlies), zanddicht
(d 85  = 214, d 15  = 87 micrometer)
open ruimte afstorten met split

aanbrengen taludstuk
t.b.v. uitstroom
drainage. Incl. terugslagklep
(zie principedetails)

aansluiting taludstuk in bodem- en
taludbekleding zanddicht afwerken

aansluiten bodem- en taludbekleding op
bestaande betonwerk inlaat, e.e.a. in
het werk te bepalen/ aan te sluiten,
bestaande hoogte inlaat onbekend

2.00+ 2.04+ 2.00+

bestaande breuksteen
op wiepen en geotextiel,
niet ingemeten

1

2

3

43a

aanbrengen uitstroomputten (taludstuk)

dempen watergang

aanbrengen blokkenmatten
met zanddicht geotextiel

verwijderen halfverharding

aanbrengen halfverharding

aanbrengen betonplaten (voetpad)

aanbrengen leidingwerken

aanbrengen drainage
(zie voor maatvoering principeprofiel en dwarsprofielen)

aanbrengen hekwerken, 2,00m hoog type Heras o.g.

zettingsprofiel en grondwerklijnen

buitenkruinlijn nieuw dijk
(betreft basislijn (aslijn) van ontwerp)

kadastrale grenzen met nummers (DKK)

normprofiel nieuwe dijk (o.b.v. Civil 3D)
(valt soms samen met zettingsprofiel)

bestaande leidingwerken

Legenda situatie

potentieel knelpunt leidingen e.d.2

bestaande situatie BGT en inmeting (en deels AHN)
2.50

A6550

3 nummering K&L (zie aparte tabel met overzicht K&L)
(staat los van K&L legenda)

locaties, te vervangen, veraard veen

overstortput, verzamelput en doorspuitput drainage

werkgrens

dempen watergang

grond ontgraven

grond aanvullen

waterlijnen

aanbrengen hekwerken

ontwerplijnen en zettingsprofiel

bestaand maaiveld o.b.v. inmeting (deels AHN)

Legenda profielen

normprofiel nieuwe dijk

aanbrengen filterconstructie

aanvullen met teelaarde (<10% humus)

bestaande stelconplatenbaan

kadastrale eigendomsgrens

bestaande damwanden kanaal

2.00-

0.72-

0.80+

0.08-

1.00-

0.25-
0.03+

2.14+2.10+ 2.10+

2.00+2.00+
1.50+

0.53+

normprofiel waterkering

5.00-
NAP

aanbrengen
drain Ø80mm

2.986.190.573.845.653.934.00

aanbrengen hekwerk

aanbrengen gerijpte zandige klei, matig tot slecht doorlatend.
Aanbrengen en verdichten in lagen van maximaal 0,50 m.

aanvullen met
teelaarde 300mm

zettingsprofiel waterkering

5.09

dwarsprofiel 0.27
schaal 1:100

1:2
1:2

2.16

1:2
1:2

10.67

0.53+ 0.46+

2.16+ 2.18+ 2.26+ 2.36+

0.42-

2.00+ 2.04+ 2.00+
1.50+

1:2
1:2

4.00

normprofiel waterkering

1.29 5.97 3.50

zettingsprofiel waterkering

17.37

2.61

ca.2:3

verbreden bestaande
keerlus R=7
e.e.a. conform zettingsrapport

5.00-
NAP

dwarsprofiel 0.373
schaal 1:100

toepassen zwakzandige gerijpte klei
en verdichten in lagen van max. 0,25m

40.85

2.39+

zoden frezen
en inkassen

bestaande breuksteen
op wiepen en geotextiel,
niet ingemeten

2.16+ 2.20+ 2.16+

2.00+ 2.04+ 2.00+

0.53+

1.50+

2.00-

zettingsprofiel waterkering

4.00

normprofiel waterkering

5.00-
NAP

3.54 4.00 13.35

45.81

1:1.8 1:1.91:2.0 1:2.0

dwarsprofiel 0.3
schaal 1:100

opm: damwand hier niet ingemeten

aanbrengen
drain Ø80mm

bestaande breuksteen
op wiepen en geotextiel,
niet ingemeten

5.99 10.24

Buisleiding gevaarlijke inhoud

DatatransportD D D

Datatransport (VERVALLEN)D D D

Duct

Kabelbed

Mantelbuis data

HoogspanningH H H

Hoogspanning (NIEUW)H H H

Landelijk hoogspanningsnetH H H

LaagspanningL L L

Duct

Kabelbed

Mantelbuis LS

MiddenspanningM M M

Duct

Kabelbed

Kabelbed  (VERVALLEN)

Mantelbuis MS

Gas lage drukL L L

Gas lage druk (VERVALLEN)L L L

Mantelbuis gas lage druk

Overig

Kabelbed

Kabelbed (NIEUW)

Mantelbuis overig

Water

Mantelbuis water

Eis Voorzorgsmaatregel

DrukrioleringP

Riolering vrijverval

situatie HM 0.15 t/m 0.43
schaal 1:500

opmerkingen:
- het zettingsprofiel betreft een overhoogte van 10cm over gehele dijk + extra overhoogte

specifiek per deelgebied bepaald o.b.v. zettingsadvies (tenzij dijk in bestaande situaties al voldoet)
- bestaande damwanden zijn ten noorden van spoor niet ingemeten

Legenda K&L
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HM 0,5

HM 0,6

HM 0,7

vb

1562A

823A

1559A

1559A

0,423

0,423

verwijderen bestaande
duikers, aanname
ca. BT ø500mm

opsnoeien bestaande
bosrand (langs hele traject)
tot 5,00m + MV

opsnoeien bestaande
bosrand (langs hele traject)
tot 5,00m + MV

dempen bestaande watergang
en aanbrengen greppel

dijk aanvullen/
ophogen

dijk aanvullen/
ophogen

0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

0,7

verwijderen bestaand en nieuw
aanbrengen gegalvaniseerd spijlen hekwerk.
Type Heras o.g.
Peilbuis handhave en beschermen.
Op- en afrit behouden

0.74

0.74

PVC ø315mm
b.o.b. -2.75m N.A.P.
incl. taludstuk
en terugslagklep

betonnen verzamelput beton, inw. 1,00x1,00x2,00m
t.b.v. drainage ø315mm met afvoer
ø315mm naar watergang,
incl. taludstuk en terugslagklep
overstorthoogte afvoer -2.80m N.A.P.,
(zie principedetails)

aanbrengen doorspuitput
t.b.v. drainage ø315mm

te verwijderen
datakabel

te verwijderen
datakabel

te verwijderen
datakabel18

18

18

peilgebied 1
WP = -2.70m N.A.P.
ZP = -2.35m N.A.P.

-3.18

-2.93

-2.58

-2.81

-2.68

-2.91

-2.61

-3.54

aanbrengen doorspuitput
t.b.v. drainage ø315mm

dempen bestaande watergang
en aanbrengen greppel,
greppel met enkele
dwarsverbindingen
aansluiten op vijverpartij

aanbrengen hekwerk,
2,00m hoog met puntdraden.
ca. 20,00m doorzetten in begroeiing

D

aanbrengen PVC
kopakkerbuis ø250mm
t.b.v. afvoer greppel

-3
.0
0

-3
.0
0

-3
.0
0

-3
.0
0

-2
.7
0

verwijderen bestaande
perkoenpalenrij en
bodembescherming
en aanbrengen
betonblokkenmat
met opsluitdamwand

aandachtspunt
verbinding plas met
hoofdwatergang

plas = kwelvenster

D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D

1.20

1.28

1.35

1.35

1.22

1.20

1.24

1.17

1.14

1.32

1.31

1.30

1.33

1.26

1.33

1.30

1.21

1.12

1.70

1.83

1.84

1.80

1.74

1.70

1.66

1.64

1.75

1.87

1.94

1.88

1.77

1.83

1.83

1.78

1.72

1.67

1.76

1.90

1.89

1.82

1.78

1.70

1.68

1.73

1.79

1.90

2.04

1.93

1.85

1.86

1.86

1.87

1.76

1.77

1.79

1.87

1.92

1.82

1.76

1.71

1.69

1.72

1.80

1.90

2.04

1.92

1.84

1.84

1.86

1.85

1.83

1.73

1.70

1.80

1.87

1.78

1.72

1.64

1.64

1.60

1.75

1.86

1.98

1.87

1.73

1.78

1.78

1.76

1.78

1.69

1.03

1.10

1.16

1.10

1.00

0.94

0.96

0.96

1.08

1.17

1.31

1.11

1.17

1.01

0.90

1.07

1.32

0.71

0.80

0.78

0.75

0.69

0.78

0.79

0.78

0.76

0.79

0.78

0.83

0.79

0.73

0.80

0.79

0.81

0.85

0.46

0.46

0.46

0.44

0.45

0.46

0.46

0.46

0.47

0.47

0.46

0.46

0.47

0.45

0.45

0.46

0.47

0.47

0.23

-0.02

0.06

0.07

0.12

0.04

0.13

0.01

-0.02

0.11

0.12

0.08

0.09

0.03

0.00

0.08

0.11

0.12

1.13

1.11

1.82

1.71

1.82

1.68

1.75

1.73

1.76

1.68

0.76

0.79

0.53

0.52

0.16

0.36

1.56

1.35

1.59

1.69

1.60

0.63

0.00

1.63

1.62

1.73

-0.03

-0.07

-0.13

-0.38

-0.27

-0.20

-0.43

-0.43

-1.51 -1.38

-1.60

-1.41

-1.01
-0.91

-0.81

-0.74

-0.45

-0.59

-0.20

-0.27

-0.14

-0.21

-0.15

-0.01

-0.07

-0.01

-0.19

-0.12

-0.08

-0.02

-0.19

-0.09

-0.24

-0.24

-0.56

-0.82
-0.97

-0.87

-2.18

-2.70

-2.75

-2.70

-2.70

-2.65

-2.55

-2.62

-2.60

-2.62

-2.68

-2.66

-2.67

-2.66

-2.64

-2.67

-2.72

-2.79

-2.77
-2.79

-2.37
-2.37

-2.37

-2.38

-2.39

-2.37

-2.36

-2.37

-2.38

-2.38

-2.36

-2.40

-2.35

-2.39

-2.36

-2.36

-2.38

-2.38

-2.39

-2.38

-2.37-2.37

-2.39

-2.44
-2.04

-1.31

-0.96

-1.65

-1.20

-1.22

-1.66

-1.44

-1.30

-1.48

-1.37

-1.54

-1.48

-1.31

-1.24

-1.40

-1.35

-1.34

-1.39

-1.46

-1.23

-1.18

-1.53

-1.33-1.54

-1.51

3310553

-0.34

-0.68

-0.91

-0.15

-0.01

-0.04

-0.04

-0.01

-0.03

-0.14

-0.14

0.16

0.02

0.00

-0.06

-0.12

-0.14

-0.20

-0.15

-0.14

0.34

0.97

1.68

0.09

0.05

0.12

0.14

0.20

0.10

0.05

0.02

0.24

0.21

0.22

0.12

0.00

0.09

0.04

0.05

0.07

0.55

1.07

1.62

3310751

1.70

1.70

1.62

1.28

0.27
0.34

-0.81

-0.97

-1.03

-0.90

-1.08

0.02

0.04

-0.69

-0.93

-1.43

-1.82

-1.87

-1.60

-1.37

4150536

-0.66

-1.05

-1.18

-1.41

-1.54

-1.83

-1.92

-2.10

-2.03

-0.63

-1.12

-1.30

-1.51

-1.48

-1.51

-1.79

-1.78

-2.02

-1.90

-1.56

-2.37

-2.40

-2.36

-2.42

-2.39

-2.41

-2.38

-2.38

-2.66

-2.73

-2.70

-2.59

-2.54

-2.71

-2.75

-2.68

-2.22

4150598

0.63

-0.07

-0.53 -1.12

0.40

4150609

4150610

-0.78
-0.38

0.23

0.55
0.50

0.38

0.82 0.63 -0.15

-0.85

-1.55

-0.38

0.31

0.540.51
0.48

0.02
-0.62-0.82

-1.72

-0.91

4150644

0.12

-1.10 -1.23

0.30 0.30
-0.17

-2.05 -2.05

-1.38

-1.65

-1.74
-1.80

-1.82

-1.75

-1.01
-0.320.46

1.14

1.72

1.63

1.56

1.81

1.74
1.63

-1.13

-1.51

-2.29

-1.80

-2.02

-1.94

-2.70

-2.72

-2.70

-2.72

-2.73

-2.73

-2.70

-2.71

-2.75

-2.73

-3.02

-3.00

-3.09

-3.07

-3.16

-3.04

-3.13

-3.20

-3.03

-3.09

-3.44

-3.09

-3.55

-3.49

-3.41

-3.38

-3.53

-3.58

-3.49

-3.32

-3.24

-3.00

-3.31

-3.26

-3.34

-3.34

-3.34

-3.35

-3.13

-3.20

-3.78

-3.42

-3.82

-3.86

-3.45

-3.42

-3.84

-3.84

-3.86

-3.86

-3.40

-3.18

-3.47

-3.45

-3.38

-3.34

-3.65

-3.45

-3.35

-3.47

-1.83

0.11+
0.13-

1.19-

2.00+ 2.04+ 2.00+

2.23+ 2.27+ 2.23+

0.53+

0.80-

2.00-

2.81-

1.50+

4.00

normprofiel waterkering

5.00-
NAP

2.36 3.78 5.49 6.72 2.09

25.20

0.75

0.50

2.50

1:2.0 1:2.0

1:1.8
1:1.8

aanbrengen
ontwateringsgreppel

zettingsprofiel waterkering

dwarsprofiel 0.5
schaal 1:100

aanvullen
met zand

aanvullen met
teelaarde 300mm
incl.overhoogte
volgens principeprofielen

aanbrengen drain ø315mm
en aanvullen met filtergrind
tot 0,20m boven de buis
(D50=1mm, D60/D10 = >2,5)

0.20
in den droge ontgraven
klei/veen onder huidige
watergang tot zandbodem op ca.
-2,81m N.A.P. en aanvullen met zand
D50 = 0,135mm

1:1 1:1

3.00-

2:1

2:1

bestaande breuksteen
op wiepen en geotextiel,
niet ingemeten

2.23+ 2.27+ 2.23+

0.18+
0.53+

0.06-

1.58-

2.00+ 2.04+ 2.00+

1.11-

2.00-

1.50+

zettingsprofiel waterkering

4.00

normprofiel waterkering

5.00-
NAP

watergang opschonen en inkassen
(zie principedetail)
en aanbrengen gerijpte zandige klei,
matig tot slecht doorlatend.
Aanbrengen en verdichten in
lagen van maximaal 0,50 m.

aanvullen met
teelaarde 300mm
incl. overhoogte
volgens principeprofielen

2.73 3.64 5.33 6.48 2.05

24.56

0.34

1.81

1:2.0 1:2.0
1:1.7 1:1.8

aanbrengen
ontwateringsgreppel0.50

dwarsprofiel 0.6
schaal 1:100

bestaande breuksteen
op wiepen en geotextiel,
niet ingemeten

2.23+ 2.27+ 2.23+

0.00+
0.23-

2.00-

0.53+

2.00+ 2.04+ 2.00+
1.50+

4.00

normprofiel waterkering
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peilgebied 2
WP = -2.70m N.A.P.
ZP = -2.20m N.A.P.
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WP = -2.70m N.A.P.
ZP = -2.20m N.A.P.

peilgebied 1
WP = -2.70m N.A.P.
ZP = -2.35m N.A.P.

door of namens Gasunie
aan te brengen
keerwand terrein
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aan te brengen
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door of namens Gasunie
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keerwand terrein

Bestaande terrein wordt door
Gasunie opgehoogd en
geherprofileerd,
hoogte varierend van
ca. 0,0 mNAP tot +1,50 m NAP

Bestaande terrein wordt door Gasunie
opgehoogd en geherprofileerd, hoogte
varierend van circa 0,0 mNAP tot +1,50
m NAP. Tot ca. 40m uit damwand kanaal
geldt minimale hoogte van - 1,50 m NAP

gasleidingen NAM nr. 501014 en 501024
indicatief intgetekend o.b.v. PDF's
in uitvoering rekening houden met
voorzorgsmaatregelenen uitvoeringseisen
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.10

-2.60

-2.60

betonnen verzamelput, inw. 1,00x1,00x1,90m
t.b.v. drainage ø315mm
met blinde afvoer ø315mm naar watergang,
incl. taludstuk en terugslagklep
overstorthoogte afvoer -2.60m N.A.P.,
(zie principedetails)

bestaande damwanden
t.b.v leiding, ca. 0,20m
onder maaiveld afgebrand

verwijderen bestaande
PVC duiker ø250mm

Let op! damwand in de dijk

leidingkruising nog nader
uit te werken i.o.m. Gasunie
in uitvoering rekening houden met
voorzorgsmaatregelen en uitvoeringseisen

mogelijk te
verwijderen K&L
(en zinker)
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aanbrengen doorspuitput
t.b.v. drainage ø65mm
met L-wand
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Overig
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Water

Mantelbuis water

Eis Voorzorgsmaatregel

DrukrioleringP

Riolering vrijverval
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schaal 1:500
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1348A

1558A
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993A

1554A

dempen deel
bestaande watergang

dempen
bestaande
watergang

dempen
bestaande
watergang

dempen
bestaande
watergang

verwijderen huidige
bekisting in watergang
van HM 1,2 t/m 1,28

verwijderen huidige
bekisting in watergang
van HM 1,2 t/m 1,28

handhaven en instandhouden
huidge plaatselijke dijkverzwaring

verwijderen
bestaande duiker

aanbrengen nieuwe
BT duikers ø500mm
b.o.b. -2.80m N.A.P.
stapelzoden aanbrengen

0.90

0.92

0.92

1.0

1.0

1.1

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

1.352

1.352

1.25

1.25

aanbrengen bochtverbreding
met menggranulaat
i.v.m. transportroute

Bestaande terrein wordt door Gasunie
opgehoogd en geherprofileerd, hoogte
varierend van circa 0,0 mNAP tot +1,50 m
NAP. Tot ca. 40 m uit damwand kanaal
geldt minimale hoogte van - 1,50 m NAP

verwijderen bestaand hekwerk t.b.v. uitvoering
en aanbrengen gegalvaniseerd spijlen hekwerk.
Type Heras o.g.
bestaande oprit verleggen/
aanpassen obv nieuwe berm

2

3

aanbrengen taludstuk
met terugslagklep

aanbrengen doorspuitput
t.b.v. drainage ø65mm
met L-wand

van ca. HM1.4 t/m 1.6 bestaande
puinpad verleggen ivm nieuwe constructies

verwijderen bestaande
duiker, aanname
ca. BT ø500mm

te verwijderen
datakabel

te verwijderen
datakabel

te verwijderen
datakabel

te verwijderen
datakabel

in uitvoering rekening houden met
voorzorgsmaatregelen en uitvoeringseisen

in uitvoering rekening houden met
voorzorgsmaatregelenen uitvoeringseisen
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48

18

18

18

18
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12

13
14

15

16

17

49

48

49

19

20

peilgebied 2
WP = -2.70m N.A.P.
ZP = -2.20m N.A.P.

peilgebied 2
WP = -2.70m N.A.P.
ZP = -2.20m N.A.P.

WP = -2.70m N.A.P.
ZP = -2.35m N.A.P.

door of namens Gasunie
aan te brengen
keerwand terrein

door of namens Gasunie
aan te brengen
keerwand terrein

door of namens Gasunie
aan te brengen
keerwand terrein

Bestaande terrein wordt door
Gasunie opgehoogd en
geherprofileerd,
hoogte varierend van
ca. 0,0 mNAP tot +1,50 m NAP

Bestaande terrein wordt door Gasunie
opgehoogd en geherprofileerd, hoogte
varierend van circa 0,0 mNAP tot +1,50
m NAP. Tot ca. 40m uit damwand kanaal
geldt minimale hoogte van - 1,50 m NAP

gasleidingen NAM nr. 501014 en 501024
indicatief intgetekend o.b.v. PDF's
in uitvoering rekening houden met
voorzorgsmaatregelenen uitvoeringseisen

R=20.00
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G
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H

I

I-3
.10

-2.60

-2.60

betonnen verzamelput, inw. 1,00x1,00x1,90m
t.b.v. drainage ø315mm
met blinde afvoer ø315mm naar watergang,
incl. taludstuk en terugslagklep
overstorthoogte afvoer -2.60m N.A.P.,
(zie principedetails)

bestaande damwanden
t.b.v leiding, ca. 0,20m
onder maaiveld afgebrand

verwijderen bestaande
PVC duiker ø250mm

leidingkruising nog nader
uit te werken i.o.m. Gasunie
in uitvoering rekening houden met
voorzorgsmaatregelen en uitvoeringseisen

mogelijk te
verwijderen K&L
(en zinker)
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aanbrengen doorspuitput
t.b.v. drainage ø65mm
met L-wand
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DatatransportD D D

Datatransport (VERVALLEN)D D D

Duct

Kabelbed

Mantelbuis data

HoogspanningH H H

Hoogspanning (NIEUW)H H H

Landelijk hoogspanningsnetH H H

LaagspanningL L L

Duct

Kabelbed

Mantelbuis LS

MiddenspanningM M M

Duct

Kabelbed

Kabelbed  (VERVALLEN)

Mantelbuis MS

Gas lage drukL L L

Gas lage druk (VERVALLEN)L L L

Mantelbuis gas lage druk

Overig

Kabelbed

Kabelbed (NIEUW)

Mantelbuis overig

Water

Mantelbuis water

Eis Voorzorgsmaatregel

DrukrioleringP

Riolering vrijverval

aanbrengen uitstroomputten (taludstuk)

dempen watergang

aanbrengen blokkenmatten
met zanddicht geotextiel

verwijderen halfverharding

aanbrengen halfverharding

aanbrengen betonplaten (voetpad)

aanbrengen leidingwerken

aanbrengen drainage
(zie voor maatvoering principeprofiel en dwarsprofielen)

aanbrengen hekwerken, 2,00m hoog type Heras o.g.

zettingsprofiel en grondwerklijnen

buitenkruinlijn nieuw dijk
(betreft basislijn (aslijn) van ontwerp)

kadastrale grenzen met nummers (DKK)

normprofiel nieuwe dijk (o.b.v. Civil 3D)
(valt soms samen met zettingsprofiel)

bestaande leidingwerken

Legenda situatie

potentieel knelpunt leidingen e.d.2

bestaande situatie BGT en inmeting (en deels AHN)
2.50

A6550

3 nummering K&L (zie aparte tabel met overzicht K&L)
(staat los van K&L legenda)

grenslijn huidige peilgebieden

-3.18 N.A.P. hoogte zandlaag obv boringen

locaties, te vervangen, veraard veen

overstortput, verzamelput en doorspuitput drainage

werkgrens

1

2

3

4

5

6

3a

situatie KM 0.93 t/m 1.36
schaal 1:500

opmerkingen:
- het zettingsprofiel betreft een overhoogte van 10cm over gehele dijk + extra overhoogte

specifiek per deelgebied bepaald o.b.v. zettingsadvies (tenzij dijk in bestaande situaties al voldoet)
- mogelijk komt de weergegeven bestaande situatie in de tekeningen niet meer overeen met huidige

situatie in werkelijkheid ten gevolge van tussentijdse werkzaamheden van derden;

Legenda K&L

AutoCAD SHX Text
TKP-ARC-SI-00-M2-CE-DO-0013

AutoCAD SHX Text
Situatie langs terrein Gasunie

AutoCAD SHX Text
A0s

AutoCAD SHX Text
tek. no.:

AutoCAD SHX Text
niets uit deze tekening mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopy,

AutoCAD SHX Text
HM 0.93-1.36_dijkvak 3b (Locatie 4) 

AutoCAD SHX Text
formaat:

AutoCAD SHX Text
revisie no.

AutoCAD SHX Text
security status:

AutoCAD SHX Text
21-12-2020

AutoCAD SHX Text
FILE:

AutoCAD SHX Text
H.H.

AutoCAD SHX Text
blad no.

AutoCAD SHX Text
V4

AutoCAD SHX Text
datum:

AutoCAD SHX Text
commentaar:

AutoCAD SHX Text
21-12-2020

AutoCAD SHX Text
zie tekening

AutoCAD SHX Text
aanpassingen DO

AutoCAD SHX Text
tekenaar:

AutoCAD SHX Text
datum:

AutoCAD SHX Text
getekend:

AutoCAD SHX Text
BTB

AutoCAD SHX Text
AS2-Internal

AutoCAD SHX Text
microfilm of op welke andere wijze ook zonder schriftelijke toestemming van het waterschap Hunze en Aa's

AutoCAD SHX Text
1 van 2

AutoCAD SHX Text
schaal:



0.53+

2.17+ 2.21+ 2.17+

0.79-

2.00+ 2.04+ 2.00+

1.50-

1.50+

0.05+
0.29-

0.18+

1.50-

zettingsprofiel waterkering

4.00

normprofiel waterkering

5.00-
NAP

watergang opschonen en inkassen
(zie principedetail)
en aanbrengen gerijpte zandige klei,
matig tot slecht doorlatend.
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volgens principeprofielen
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1:1.8

2.97 Puinpad

dwarsprofiel 1.0
schaal 1:100

handhaven bestaande tijdelijke grondophogingen,
worden door Gasunie verwijderd en geprofileerd

aan te brengen keerwand
namens en door derden t.b.v.
installatieterrein van de Gasunie

40.00

ca.1:15

ca.1:15

bestaande terrein wordt
door Gasunie opgehoogd en geherprofileerd
hoogte varierend van ca. 0,00m tot +1.50m N.A.P.

0,10m
zetting 0,15m

zetting
0,00m
zetting

0,00m
zetting1:1.5

Inzaaien dijk en berm met gras Type D1
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niet ingemeten
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schaal 1:100

40.00

ca.1:15

ca.1:15

0,15m
zetting

bestaande terrein wordt
door Gasunie opgehoogd en geherprofileerd
hoogte varierend van ca. 0,00m tot +1.50m N.A.P.

bestaande breuksteen
op wiepen en geotextiel,
niet ingemeten

3.74 8.86 3.40 16.14 2.54

0.53+

2.17+ 2.21+ 2.17+

0.28- 0.34-

1.84-

2.00+ 2.04+ 2.00+

1.03-

1.50+

0.34- 0.45- 0.60-

4.00

normprofiel waterkering

5.00-
NAP

4.38 3.47 7.91 22.54

45.00

1.31

zettingsprofiel waterkeringzettingsprofiel waterkering

inkassen dijk
(zie principedetail)
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aanvullen met
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incl overhoogte
volgens principeprofielen

1:2.0

1:2.0
3.21 Puinpad

dwarsprofiel 1.3
schaal 1:100

40.00
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0,10m
zetting 0,15m

zetting

0,00m
zettingnormprofiel loopt door tot

aan keerwand van Gasunie
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zetting

bestaande breuksteen
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1.38

dempen watergang

grond ontgraven

grond aanvullen

waterlijnen

aanbrengen hekwerken

ontwerplijnen en zettingsprofiel

bestaand maaiveld o.b.v. inmeting (deels AHN)

Legenda profielen

normprofiel nieuwe dijk

aanbrengen filterconstructie

aanvullen met teelaarde (<10% humus)

bestaande stelconplatenbaan

kadastrale eigendomsgrens

bestaande damwanden kanaal
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993A

1557A

1558A

1559A

993A

993A

1554A
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dempen
bestaande
watergang

bestaande sloot laagsgewijs dempen met
vrijkomend materiaal uit te ontgraven watergang
tevens aanbrengen 2x drainagestreng ca. ø80mm

nieuwe watergang gescheiden ontgraven
bodem lagen op deze zelfde diepte
gebruiken in de dempingenhoogte

nieuwe watergang gescheiden ontgraven
bodem lagen op deze zelfde diepte
gebruiken in de dempingen
in uitvoering rekening houden met
voorzorgsmaatregelen voor K&L beheerders
en uitvoeringseisen

agrarische percelen egaliseren,
herprofileren en nabewerken,
herprofileren i.o.m. eigenaar en
rekening houdend met
verschillen in bodemsamenstelling
Herprofileren zodanig
uitvoeren dat insteek sloot een
rechte lijn vormt.
Nieuwe percelen tussen watergangen
egaliseren en tolrond afwerken

gedeeltelijk
dempen watergang

verwijderen bestaande
duiker, aanname ca. BT ø500mm

verwijderen
bestaande duiker

aanbrengen nieuwe
BT duikers ø500mm
b.o.b. -2.80m N.A.P.
stapelzoden aanbrengen

1.3

1.4

1.4

1.5

1.5

1.6

1.6

1.7

1.7

1.8

1.8

1.352

1.352

1.534

1.534

aanbrengen bochtverbreding
met menggranulaat
i.v.m. transportroute

2

3

aanbrengen taludstuk
met terugslagklep

aanbrengen doorspuitput
t.b.v. drainage ø65mm
met L-wand

aanbrengen
drainage ø65mm
met filterconstructie
(zie principedetails en profielen)

aanbrengen
drainage ø315mm
met filterconstructie
(zie principedetails en profielen)

betonnen verzamelput, inw. 1,00x1,00x0,80m
t.b.v. drainage ø65mm met afvoer
ø110mm naar hoofdput
incl. L-wand t.b.v. opvangen talud
(zie principedetails)

betonnen hoofdverzamelput, inw. 1,50x1,50m
t.b.v. drainage ø315mm met afvoer
ø315mm naar watergang,
incl. taludstuk en terugslagklep
overstorthoogte afvoer -2.30m N.A.P.,
drempelhoogte voor noordelijke streng > -2,30m N.A.P.
(zie principedetails)

verwijderen bestaande
duiker, aanname ca. BT ø500mm

betonnen verzamelput, inw. 1,00x1,00x2,15m
t.b.v. drainage ø315mm
met blinde afvoer ø315mm naar watergang,
incl. taludstuk en terugslagklep
(zie principedetails)

betonnen hoofdverzamelput, inw. 1,50x1,50x2,30m
t.b.v. drainage ø315mm met afvoer ø315mm
naar watergang, incl. taludstuk en terugslagklep
overstorthoogte afvoer -2.10m N.A.P.,
drempelhoogte voor noordelijke streng > -2,10m N.A.P.
(zie principedetails)

van ca. HM1.4 t/m 1.6 bestaande
puinpad verleggen ivm nieuwe constructies

van ca. HM1.4 t/m 1.6 bestaande
puinpad verleggen ivm nieuwe constructies

van ca. HM1.4 t/m 1.6 bestaande
puinpad verleggen ivm nieuwe constructies

terrein kilveren richting
nieuwe watergang, helling 1%

terrein kilveren richting
nieuwe watergang, helling 1%

terrein kilveren richting
nieuwe watergang, helling 1%

te verwijderen
datakabel
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48

49

48

49
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50

peilgebied 2
WP = -2.70m N.A.P.
ZP = -2.20m N.A.P.

peilgebied 2
WP = -2.70m N.A.P.
ZP = -2.20m N.A.P.

peilgebied 2
WP = -2.70m N.A.P.
ZP = -2.20m N.A.P.

R=20.00
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-2.10

-3
.10

-2.30
-2.30

-3
.10

-3
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-3
.10

-2.60

-2.60

aanbrengen doorspuitput
t.b.v. drainage ø315mm

aanbrengen doorspuitput
t.b.v. drainage ø315mm

aanbrengen doorspuitput
t.b.v. drainage ø315mm

betonnen verzamelput, inw. 1,00x1,00x1,90m
t.b.v. drainage ø315mm
met blinde afvoer ø315mm naar watergang,
incl. taludstuk en terugslagklep
overstorthoogte afvoer -2.60m N.A.P.,
(zie principedetails)

KK

4

verwijderen bestaande
PVC duiker ø250mm

Let op! damwand in de dijk
t.b.v. leidingwerk. Bovenkant
op ca. +1.80m NAP

leidingkruising nog nader
uit te werken i.o.m. Gasunie
in uitvoering rekening houden met
voorzorgsmaatregelen en uitvoeringseisen

terrein kilveren richting
nieuwe watergang, helling 1%

kabelkruising nog nader
uit te werken i.o.m. zonnepark
in uitvoering rekening houden met
voorzorgsmaatregelen
en uitvoeringseisen

verwijderen bestaande
duiker PVC ø160mm

mogelijk te
verwijderen K&L
(en zinker)

leidingkruising nog nader
uit te werken i.o.m. Gasunie
in uitvoering rekening houden met
voorzorgsmaatregelen en uitvoeringseisen
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aanbrengen doorspuitput
t.b.v. drainage ø65mm
met L-wand

aanbrengen doorspuitput
t.b.v. drainage ø65mm
met L-wand

aanbrengen doorspuitput
t.b.v. drainage ø65mm
met L-wand
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1.23-

2.70-

1.12-

2.80-

2.17+ 2.21+ 2.17+

2.00+ 2.04+ 2.00+

0.46-

1.52-

0.50-

1.50+

2.20-

3.10-

4.00

normprofiel waterkering

5.00-
NAP

ontgraven
nieuwe watergang

aanvullen met
teelaarde 300mm
incl overhoogte
volgens principeprofielen

aanbrengen drain ø315mm
en aanvullen met filtergrind
tot 0,20m boven de buis
(D50=1mm, D60/D10 = >2,5)

opschonen en inkassen watergangen
(zie principedetail)
aanbrengen vrijgekomen
grond uit het werk

0.20

3.52 7.18 3.65 16.12 7.03

75.28

2.39

zettingsprofiel waterkering

aanbrengen
drainageconstructie
(zie principe detail)

inkassen dijk
(zie principedetail)

1:1.81:2.0
1:2.0

1:1.7

3.41 Puinpad

dwarsprofiel 1.7
schaal 1:100

terrein bewerken en afwerken
richting nieuwe watergang,
helling 1%

agrarische percelen egaliseren,
herprofileren en nabewerken,
herprofileren i.o.m. eigenaar en rekening
houdend met verschillen in bodemsamenstelling.
Herprofileren zodanig uitvoeren dat insteek
sloot een rechte lijn vormt.
Nieuwe percelen tussen watergangen
egaliseren en tolrond afwerken

1:1.5
1:1.5

1.25

bestaande breuksteen
op wiepen en geotextiel,
niet ingemeten

0.86 2.50

0.53+

2.17+ 2.21+ 2.17+

0.13+

2.70-

1.52- 1.49-

2.80-

2.00+ 2.04+ 2.00+

0.45-

1.58-

1.50+

3.10-

2.20-

4.00

normprofiel waterkering

5.00-
NAP

ontgraven
nieuwe watergang

aanvullen met
teelaarde 300mm
incl overhoogte
volgens principeprofielen

aanbrengen drain ø315mm
en aanvullen met filtergrind
tot 0,20m boven de buis
(D50=1mm, D60/D10 = >2,5)

opschonen en
inkassen watergangen
(zie principedetail)
aanbrengen vrijgekomen
grond uit het werk

0.20

3.73 6.79 3.89 16.87 6.04

75.66

3.25

zettingsprofiel waterkering

1:2.0 1:1.81:2.0
1:2.0 2.30 Puinpad

dwarsprofiel 1.8
schaal 1:100

terrein bewerken en afwerken
richting nieuwe watergang,
helling 1%

agrarische percelen egaliseren,
herprofileren en nabewerken,
herprofileren i.o.m. eigenaar en rekening
houdend met verschillen in bodemsamenstelling.
Herprofileren zodanig uitvoeren dat insteek
sloot een rechte lijn vormt.
Nieuwe percelen tussen watergangen
egaliseren en tolrond afwerken

1:1.5
1:1.5

1.25

bestaande breuksteen
op wiepen en geotextiel,
niet ingemeten

1.17 1.83

0.53+ 0.46+

2.17+ 2.21+ 2.16+

0.08-

2.70-

2.00+ 2.04+ 2.00+
1.50+

1:1.9

4.00 3.82

67.05

3.31

normprofiel waterkering
zettingsprofiel waterkering

9.72

1:2

9.40

verwijderen
bestaande duiker

bestaande Legeweg handhaven en plaatselijk
verbreden t.b.v. transportroute

1:2 1:1.9

5.00-
NAP

dwarsprofiel 1.352
schaal 1:100

aanbrengen
drainageconstructie
(zie principe detail)

inkassen dijk
(zie principedetail)

0.83-

aanbrengen dam met
duiker BT ø500mm
(zie situatie)

5.00 8.31

bestaande breuksteen
op wiepen en geotextiel,
niet ingemeten

2.17 21.30
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KM 2,0

HM 1,9

HM 2,1

HM 2,2

HM 2,3

HM 2,4

hm

1555A

1554A

1556A 980A

993A

1634A

1634A

1633A

1633A

1631A
1555A

1554A

gedeeltelijk
dempen watergang

nieuwe watergang
gescheiden ontgraven

nieuwe watergang
gescheiden ontgraven

nieuwe watergang
gescheiden ontgraven

bestaande oprit
laten vervallen

toekomstig
zonnepark

grens zonnepark
(hekwerk)

zonnepark
grens zonnepark
(hekwerk)

1.9

1.9

2.0

2.0

2.1

2.1

2.2

2.2

2.3

2.3

2.4

2.4

verwijderen bestaande
duiker PVCø315mm

betonnen verzamelput, inw. 1,00x1,00x2,10m
t.b.v. drainage ø315mm met afvoer ø315mm
naar watergang, incl. taludstuk en terugslagklep
(zie principedetails)

verwijderen bestaande
duiker PVCø315mm

betonnen hoofdverzamelput, inw. 1,50x1,50x2,00m
t.b.v. drainage ø315mm met afvoer ø315mm
naar watergang, incl. taludstuk en terugslagklep
overstorthoogte afvoer -1.90m N.A.P.,
drempelhoogte voor noordelijke streng > -1,90m N.A.P.
(zie principedetails)

terrein tussen dijk en nieuwe watergang bewerken
en op een oor afwerken naar nieuwe watergang

terrein tussen dijk en nieuwe watergang bewerken
en op een oor afwerken naar nieuwe watergang

terrein tussen dijk en nieuwe watergang bewerken
en op een oor afwerken naar nieuwe watergang

peilgebied 3
WP = -2.35m N.A.P.
ZP = -1.70m N.A.P.

peilgebied 2
WP = -2.70m N.A.P.
ZP = -2.20m N.A.P.

peilgebied 2
WP = -2.70m N.A.P.
ZP = -2.20m N.A.P.

peilgebied 2
WP = -2.70m N.A.P.
ZP = -2.20m N.A.P.

betreft plaatselijk slecht deel van de dijk, t.p.v.
van dit deel van de dijk, deels vanaf huidige
maaiveld en zettingsprofiel ca. 0,75m ontgraven,
aanvullen met ca. 0,45m klei (erosie klasse 1 of 2)
en ca. 0,30m teelaardelaag van zavel

betreft plaatselijk slecht deel van de dijk, t.p.v.
van dit deel van de dijk, deels vanaf huidige
maaiveld en zettingsprofiel ca. 0,75m ontgraven,
aanvullen met ca. 0,45m klei (erosie klasse 1 of 2)
en ca. 0,30m teelaardelaag van zavel

betreft plaatselijk slecht deel van de dijk, t.p.v.
van dit deel van de dijk, deels vanaf huidige
maaiveld en zettingsprofiel ca. 0,75m ontgraven,
aanvullen met ca. 0,45m klei (erosie klasse 1 of 2)
en ca. 0,30m teelaardelaag van zavel
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0

-2.10
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aanbrengen doorspuitput
t.b.v. drainage ø315mm

aanbrengen doorspuitput
t.b.v. drainage ø315mm

aanbrengen doorspuitput
t.b.v. drainage ø315mm

aanbrengen doorspuitput
t.b.v. drainage ø315mm

terrein kilveren richting
nieuwe watergang, helling 1%

verwijderen duiker PVCø315mm
(asbest aanwezig,
sanering noodzakelijk)
Puin indien mogelijk hergebruiken
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0.68

0.79
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nieuwe watergang
gescheiden ontgraven

dempen watergang

gedeeltelijk
dempen watergang

dempen watergang

dempen watergang

verwijderen bestaande
duiker, aanname ca. BT ø500mm

verwijderen bestaande
duiker, BT ø600mm

verwijderen bestaande
BT duiker ø800mm

verwijderen bestaande
duiker PVC ø315mm

bestaande oprit
laten vervallen

bestaande oprit
laten vervallen

zonnepark

grens zonnepark
(hekwerk)
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2.8

2.8

2.9

2.9

betonnen verzamelput, inw. 1,00x1,00x2,10m
t.b.v. drainage ø315mm met afvoer ø315mm
naar watergang, incl. taludstuk en terugslagklep
overstorthoogte afvoer -1.90m N.A.P.,
drempelhoogte voor noordelijke streng > -1,90m N.A.P.
(zie principedetails)

terrein tussen dijk en nieuwe watergang bewerken
en op een oor afwerken naar nieuwe watergang

terrein tussen dijk en nieuwe watergang bewerken
en op een oor afwerken naar nieuwe watergang

bestaande dijk
voldoet vanaf HM2.9
(geen maatregelen)

peilgebied 3
WP = -2.35m N.A.P.
ZP = -1.70m N.A.P.

betreft plaatselijk slecht deel van de dijk, t.p.v.
van dit deel van de dijk, deels vanaf huidige
maaiveld en zettingsprofiel ca. 0,75m ontgraven,
aanvullen met ca. 0,45m klei (erosie klasse 1 of 2)
en ca. 0,30m teelaardelaag van zavel

betreft plaatselijk slecht deel van de dijk, t.p.v.
van dit deel van de dijk, vanaf huidige maaiveld
ca. 0,75m ontgraven, aanvullen met ca. 0,45m
klei (erosie klasse 1 of 2) en
ca. 0,30m teelaardelaag van zavel

betreft plaatselijk slecht deel van de dijk, t.p.v.
van dit deel van de dijk, vanaf huidige maaiveld
ca. 0,75m ontgraven, aanvullen met ca. 0,45m
klei (erosie klasse 1 of 2) en
ca. 0,30m teelaardelaag van zavel
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Buisleiding gevaarlijke inhoud

DatatransportD D D

Datatransport (VERVALLEN)D D D

Duct

Kabelbed

Mantelbuis data

HoogspanningH H H

Hoogspanning (NIEUW)H H H

Landelijk hoogspanningsnetH H H

LaagspanningL L L

Duct

Kabelbed

Mantelbuis LS

MiddenspanningM M M

Duct

Kabelbed

Kabelbed  (VERVALLEN)

Mantelbuis MS

Gas lage drukL L L

Gas lage druk (VERVALLEN)L L L

Mantelbuis gas lage druk

Overig

Kabelbed

Kabelbed (NIEUW)

Mantelbuis overig

Water

Mantelbuis water

Eis Voorzorgsmaatregel

DrukrioleringP

Riolering vrijverval

aanbrengen uitstroomputten (taludstuk)

dempen watergang

aanbrengen blokkenmatten
met zanddicht geotextiel

verwijderen halfverharding

aanbrengen halfverharding

aanbrengen betonplaten (voetpad)

aanbrengen leidingwerken

aanbrengen drainage
(zie voor maatvoering principeprofiel en dwarsprofielen)

aanbrengen hekwerken, 2,00m hoog type Heras o.g.

zettingsprofiel en grondwerklijnen

buitenkruinlijn nieuw dijk
(betreft basislijn (aslijn) van ontwerp)

kadastrale grenzen met nummers (DKK)

normprofiel nieuwe dijk (o.b.v. Civil 3D)
(valt soms samen met zettingsprofiel)

bestaande leidingwerken

Legenda situatie

potentieel knelpunt leidingen e.d.2

bestaande situatie BGT en inmeting (en deels AHN)
2.50

A6550

3 nummering K&L (zie aparte tabel met overzicht K&L)
(staat los van K&L legenda)

grenslijn huidige peilgebieden

-3.18 N.A.P. hoogte zandlaag obv boringen

locaties, te vervangen, veraard veen

overstortput, verzamelput en doorspuitput drainage

werkgrens

4

5

6

3a

7

situatie KM 1.87 t/m 2.40
schaal 1:500

situatie KM 2.40 t/m 2.90
schaal 1:500

Legenda K&L

opmerkingen:
- het zettingsprofiel betreft een overhoogte van 10cm over gehele dijk + extra overhoogte

specifiek per deelgebied bepaald o.b.v. zettingsadvies (tenzij dijk in bestaande situaties al voldoet)
- mogelijk komt de weergegeven bestaande situatie in de tekeningen niet meer overeen met huidige

situatie in werkelijkheid ten gevolge van tussentijdse werkzaamheden van derden;
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0.53+

2.10+ 2.14+ 2.10+

0.85+

0.87-

2.70-

1.05-

2.60-

2.00+ 2.04+ 2.00+

0.30-

0.89-

1.50+

2.20-

3.10-

4.00

normprofiel waterkering

5.00-
NAP

ontgraven
nieuwe watergang

1:1.5
1:1.5

1.00

aanvullen met
teelaarde 300mm
incl overhoogte
volgens principeprofielen

aanbrengen drain ø315mm
en aanvullen met filtergrind
tot 0,20m boven de buis
(D50=1mm, D60/D10 = >2,5)

opschonen en inkassen watergangen
(zie principedetail)
aanbrengen vrijgekomen
grond uit het werk

0.20

2.53 3.47 6.89 2.17 13.63 7.41

47.46

0.61 1.00

zettingsprofiel waterkering

1:2.0 1:2.9
1:2.0 1:3.0 2.97 Puinpad

bestaand
hekwerk Zonnepark

dwarsprofiel 1.9
schaal 1:100

terrein bewerken en afwerken
richting nieuwe watergang,
helling 1%

ca.8.00

Inzaaien dijk en berm met gras Type D1
(principe geldt voor gelijkwaardige profielen)

Inzaaien met kruidenrijk grasland
(principe geldt voor gelijkwaardige profielen)

Inzaaien langs watergang (3,50m) met gras Type D1
(principe geldt voor gelijkwaardige profielen)

bestaande breuksteen
op wiepen en geotextiel,
niet ingemeten

2.25 3.50

dempen watergang

grond ontgraven

grond aanvullen

waterlijnen

aanbrengen hekwerken

ontwerplijnen en zettingsprofiel

bestaand maaiveld o.b.v. inmeting (deels AHN)

Legenda profielen

normprofiel nieuwe dijk

aanbrengen filterconstructie

aanvullen met teelaarde (<10% humus)

bestaande stelconplatenbaan

kadastrale eigendomsgrens

bestaande damwanden kanaal

0.53+

2.10+ 2.14+ 2.10+

1.06-

2.70-

0.98-

2.60-

2.00+ 2.04+ 2.00+

0.37-

1.22-

1.50+

2.20-

3.10-

4.00

normprofiel waterkering

5.00-
NAP

ontgraven
nieuwe watergang

1:1.5

aanvullen met
teelaarde 300mm
incl overhoogte
volgens principeprofielen

aanbrengen drain ø315mm
en aanvullen met filtergrind
tot 0,20m boven de buis
(D50=1mm, D60/D10 = >2,5)

opschonen en inkassen watergangen
(zie principedetail)
aanbrengen vrijgekomen
grond uit het werk

0.20

6.11 3.98 3.19 13.70 7.22

48.30

2.29 2.00

zettingsprofiel waterkering

1:2.9
1:2.0

1:2.0 1:3.0 3.44 Puinpad

bestaand
hekwerk Zonnepark

dwarsprofiel 2.0
schaal 1:100

terrein bewerken en afwerken
richting nieuwe watergang,
helling 1%aanbrengen

kielspit

puinpad verleggen
ivm nieuwe ontwerp

1:1.5
1:1.5

1.00

bestaande breuksteen
op wiepen en geotextiel,
niet ingemeten

3.06 2.74

0.53+

2.10+ 2.14+ 2.10+

0.84-

2.70-

0.83-

2.60-

2.00+ 2.04+ 2.00+

0.14+
0.28-

0.98-

1.50+

2.20-

3.10-

4.00

normprofiel waterkering

5.00-
NAP

ontgraven
nieuwe watergang

1:1.5

aanvullen met
teelaarde 300mm
incl overhoogte
volgens principeprofielen

aanbrengen drain ø315mm
en aanvullen met filtergrind
tot 0,20m boven de buis
(D50=1mm, D60/D10 = >2,5)

opschonen en inkassen watergangen
(zie principedetail)
aanbrengen vrijgekomen
grond uit het werk

0.20

5.58 7.40 2.47 13.37 7.79

48.49

2.94 1.00

zettingsprofiel waterkering

1:2.0 1:2.91:2.0 1:3.0 3.22 Puinpad

bestaand
hekwerk Zonnepark

dwarsprofiel 2.1
schaal 1:100

terrein bewerken en afwerken
richting nieuwe watergang,
helling 1%

1:1.5

1.00

betreft plaatselijk slecht deel van de dijk, t.p.v.
van dit deel van de dijk, vanaf huidige maaiveld
ca. 0,75m ontgraven, aanvullen met ca. 0,45m
klei (erosie klasse 1 of 2) en
ca. 0,30m teelaardelaag van zavel

bestaande breuksteen
op wiepen en geotextiel,
niet ingemeten

0.65 3.28

0.53+

2.15+ 2.19+ 2.15+

0.94-

2.70-

0.89-

2.60-

2.00+ 2.04+ 2.00+

0.36-
0.79-

1.50+

2.20-

3.10-3.10-

4.00

normprofiel waterkering

5.00-
NAP

ontgraven
nieuwe watergang

1:1.5

aanvullen met
teelaarde 300mm
incl overhoogte
volgens principeprofielen

aanbrengen drain ø315mm
en aanvullen met filtergrind
tot 0,20m boven de buis
(D50=1mm, D60/D10 = >2,5)

opschonen en inkassen watergangen
(zie principedetail)
aanbrengen vrijgekomen
grond uit het werk

0.20

1.62 4.52 7.90 1.83 13.74 7.55

48.65

1.46 1.00

zettingsprofiel waterkering

1:2.0 1:3.01:3.01:2.0
3.10 Puinpad

bestaand
hekwerk Zonnepark

dwarsprofiel 2.2
schaal 1:100

terrein bewerken en afwerken
richting nieuwe watergang,
helling 1%

1:1.5

1.00

bestaande breuksteen
op wiepen en geotextiel,
niet ingemeten

2.37 2.65

0.53+

2.15+ 2.19+ 2.15+

0.62-

2.70-

0.62-

2.40-

2.00+ 2.04+ 2.00+
1.50+

2.20-

3.10-

4.00

normprofiel waterkering

5.00-
NAP

ontgraven
nieuwe watergang

1:1.5

aanvullen met
teelaarde 300mm
incl overhoogte
volgens principeprofielen

aanbrengen drain ø315mm
en aanvullen met filtergrind
tot 0,20m boven de buis
(D50=1mm, D60/D10 = >2,5)

opschonen en inkassen watergangen
(zie principedetail)
aanbrengen vrijgekomen
grond uit het werk

0.20

2.52 1.94 12.66 8.42

49.49

0.74 1.00

zettingsprofiel waterkering

1:2.0
1:3.0

1:2.0 3.51 Puinpad

bestaand
hekwerk Zonnepark

dwarsprofiel 2.3
schaal 1:100

terrein bewerken en afwerken
richting nieuwe watergang,
helling 1%

1:1.5

1.00

bestaande breuksteen
op wiepen en geotextiel,
niet ingemeten

5.50 7.08 2.513.145.815.81

0.53+
0.79+

2.10+ 2.14+ 2.10+

0.06+ 0.08-

1.06-

2.70-2.80-

2.00+ 2.04+ 2.00+
1.50+

2.20-

4.00

normprofiel waterkering

ontgraven
nieuwe watergang
en aansluiten op
bestaande watergang

1:1.5
1:1.5

1.00

aanbrengen
teelaardelaag
300mm

aanbrengen drain ø315mm
en aanvullen met filtergrind
tot 0,20m boven de buis
(D50=1mm, D60/D10 = >2,5)

opschonen en inkassen watergangen
(zie principedetail)
aanbrengen vrijgekomen
grond uit het werk

0.20

2.42 6.30 4.30 5.27 15.89 5.52

43.70

zettingsprofiel waterkering

1:1.9 1:3.0
1:2.0 1:3.0

5.00-
NAP

3.18 Puinpad

dwarsprofiel 1.872
schaal 1:100

aanbrengen
kielspit

puinpad verleggen
ivm nieuwe ontwerp

3.10-

bestaande breuksteen
op wiepen en geotextiel,
niet ingemeten
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0.53+

2.15+ 2.19+ 2.15+

0.53-

2.70-

0.52-

2.00+ 2.04+ 2.00+

0.28-

0.76-

2.40-

1.50+

1.70-

2.35-

3.10-

4.00

normprofiel waterkering

5.00-
NAP

ontgraven
nieuwe watergang

1:1.5

aanvullen met
teelaarde 300mm
incl overhoogte
volgens principeprofielen

aanbrengen drain ø315mm
en aanvullen met filtergrind
tot 0,20m boven de buis
(D50=1mm, D60/D10 = >2,5)

opschonen en inkassen watergangen
(zie principedetail)
aanbrengen vrijgekomen
grond uit het werk

0.20

2.54 12.07 8.62

50.29

3.71 1.00

zettingsprofiel waterkeringzettingsprofiel waterkering

1:1.9

1:3.0 1:4.5
1:2.0

3.51 Puinpad

aanbrengen
hekwerk Zonnepark

dwarsprofiel 2.4
schaal 1:100

terrein bewerken en afwerken
richting nieuwe watergang,
helling 1%

ca.8.00

1:1.5

1.00
Inzaaien dijk en berm met gras Type D1

(principe geldt voor gelijkwaardige profielen)
Inzaaien met kruidenrijk grasland

(principe geldt voor gelijkwaardige profielen)
Inzaaien langs watergang (3,50m) met gras Type D1

(principe geldt voor gelijkwaardige profielen)

bestaande breuksteen
op wiepen en geotextiel,
niet ingemeten

5.80 6.63 2.97 2.97

0.53+

2.10+ 2.14+ 2.10+

0.49+
0.13+ 0.26+ 0.26+

1.40-

2.00+ 2.04+ 2.00+
1.50+

4.00

normprofiel waterkering

5.00-
NAP

ontgraven
nieuwe watergang

1:1.5
1:1.5

0.75

watergang opschonen en inkassen
(zie principedetail)
en aanbrengen gerijpte zandige klei,
matig tot slecht doorlatend.
Aanbrengen en verdichten in
lagen van maximaal 0,50 m.

aanvullen met
teelaarde 300mm
incl overhoogte
volgens principeprofielen

3.53 6.64 13.74 5.72

53.09

zettingsprofiel waterkering

1:1.9 1:3.0
1:2.0

1:3.0

3.27 Puinpad

bestaand
hekwerk Zonnepark

dwarsprofiel 2.9
schaal 1:100

1.00

terrein bewerken en afwerken
richting nieuwe watergang,
helling 1%

geen maatregelen noodzakelijk, norm- en
zettingprofiel voldoen in bestaande situatie

bestaande breuksteen
op wiepen en geotextiel,
niet ingemeten

4.65 7.83 2.84 3.00

0.53+

2.10+ 2.14+ 2.10+

0.16+

0.45-
0.17- 0.16-

1.40-

2.04+ 2.00+2.00+
1.50+

4.00

normprofiel waterkering

5.00-
NAP

ontgraven
nieuwe watergang

1:1.5
1:1.5

0.75

watergang opschonen en inkassen
(zie principedetail)
en aanbrengen gerijpte zandige klei,
matig tot slecht doorlatend.
Aanbrengen en verdichten in
lagen van maximaal 0,50 m.

aanvullen met
teelaarde 300mm
incl overhoogte
volgens principeprofielen

3.37 6.30 15.95 4.44

52.00

1.00

zettingsprofiel waterkering

1:1.8 1:3.01:2.0

1:3.0
3.29 Puinpad

bestaand
hekwerk Zonnepark

dwarsprofiel 2.8
schaal 1:100

terrein bewerken en afwerken
richting nieuwe watergang,
helling 1%

geen maatregelen noodzakelijk, norm- en
zettingprofiel voldoen in bestaande situatie

betreft plaatselijk slecht deel van de dijk, t.p.v.
van dit deel van de dijk, vanaf huidige maaiveld
ca. 0,75m ontgraven, aanvullen met ca. 0,45m
klei (erosie klasse 1 of 2) en
ca. 0,30m teelaardelaag van zavel

bestaande breuksteen
op wiepen en geotextiel,
niet ingemeten

0.69 3.88 0.51 6.08 3.20 2.58

0.53+

2.10+ 2.14+ 2.10+

0.03+

0.65-
0.32-

1.40-

0.27-

2.00+ 2.04+ 2.00+
1.50+

4.00

normprofiel waterkering

5.00-
NAP

ontgraven
nieuwe watergang

1:1.5
1:1.5

0.75

watergang opschonen en inkassen
(zie principedetail)
en aanbrengen gerijpte zandige klei,
matig tot slecht doorlatend.
Aanbrengen en verdichten in
lagen van maximaal 0,50 m.

aanvullen met
teelaarde 300mm
incl overhoogte
volgens principeprofielen

3.60 6.35 17.37 4.07

51.76

1.00

zettingsprofiel waterkering

1:2.0 1:3.01:2.0 1:3.0
3.39 Puinpad

bestaand
hekwerk Zonnepark

dwarsprofiel 2.7
schaal 1:100

terrein bewerken en afwerken
richting nieuwe watergang,
helling 1%

geen maatregelen noodzakelijk, norm- en
zettingprofiel voldoen in bestaande situatie

bestaande breuksteen
op wiepen en geotextiel,
niet ingemeten

4.22 6.40 2.83 1.92

0.53+

2.11+ 2.15+ 2.11+

0.05+

0.45-
0.17-

1.40-

0.16-

2.00+ 2.04+ 2.00+
1.50+

4.00

normprofiel waterkering

5.00-
NAP

ontgraven
nieuwe watergang

1:1.5
1:1.5

0.75
watergang opschonen en inkassen
(zie principedetail)
en aanbrengen gerijpte zandige klei,
matig tot slecht doorlatend.
Aanbrengen en verdichten in
lagen van maximaal 0,50 m.

aanvullen met
teelaarde 300mm
incl overhoogte
volgens principeprofielen

3.85 6.72 17.23 4.45

51.57

1.00

zettingsprofiel waterkering

1:2.0 1:3.01:2.0 1:3.0 3.16 Puinpad

bestaand
hekwerk Zonnepark

dwarsprofiel 2.6
schaal 1:100

terrein bewerken en afwerken
richting nieuwe watergang,
helling 1%

geen maatregelen noodzakelijk, norm- en
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aanbrengen uitstroomputten (taludstuk)

dempen watergang

aanbrengen blokkenmatten
met zanddicht geotextiel

verwijderen halfverharding

aanbrengen halfverharding

aanbrengen betonplaten (voetpad)

aanbrengen leidingwerken

aanbrengen drainage
(zie voor maatvoering principeprofiel en dwarsprofielen)

aanbrengen hekwerken, 2,00m hoog type Heras o.g.

zettingsprofiel en grondwerklijnen

buitenkruinlijn nieuw dijk
(betreft basislijn (aslijn) van ontwerp)

kadastrale grenzen met nummers (DKK)

Situatie

normprofiel nieuwe dijk (o.b.v. Civil 3D)
(valt soms samen met zettingsprofiel)

bestaande leidingwerken

Legenda situatie

potentieel knelpunt leidingen e.d.2

bestaande situatie BGT en inmeting (en deels AHN)
2.50

A6550

3 nummering K&L (zie aparte tabel met overzicht K&L)
(staat los van K&L legenda)

grenslijn huidige peilgebieden

-3.18 N.A.P. hoogte zandlaag obv boringen

locaties, te vervangen, veraard veen

overstortput, verzamelput en doorspuitput drainage

werkgrens

Buisleiding gevaarlijke inhoud

DatatransportD D D

Datatransport (VERVALLEN)D D D

Duct

Kabelbed

Mantelbuis data

HoogspanningH H H

Hoogspanning (NIEUW)H H H

Landelijk hoogspanningsnetH H H

LaagspanningL L L

Duct

Kabelbed

Mantelbuis LS

MiddenspanningM M M

Duct

Kabelbed

Kabelbed  (VERVALLEN)

Mantelbuis MS

Gas lage drukL L L

Gas lage druk (VERVALLEN)L L L

Mantelbuis gas lage druk

Overig

Kabelbed

Kabelbed (NIEUW)

Mantelbuis overig

Water

Mantelbuis water

Eis Voorzorgsmaatregel

DrukrioleringP

Riolering vrijverval

0.53+

0.04-

2.10+ 2.14+ 2.10+

2.00+ 2.04+ 2.00+

4.00

normprofiel waterkering

5.00-
NAP

3.37 3.28 10.76 4.52 16.59

46.91

zettingsprofiel waterkering

1:2.0 1:3.01:3.0
1:2.0 2.43 Puinpad

dwarsprofiel 3.0
schaal 1:100

betreft plaatselijk slecht deel van de dijk, t.p.v.
van dit deel van de dijk, vanaf huidige maaiveld
ca. 0,75m ontgraven, aanvullen met ca. 0,45m
klei (erosie klasse 1 of 2) en
ca. 0,30m teelaardelaag van zavel

bestaande breuksteen
op wiepen en geotextiel,
niet ingemeten

1.50+

4.40

situatie KM 2.95 t/m 3.30
schaal 1:500

Legenda K&L

opmerkingen:
- het zettingsprofiel betreft een overhoogte van 10cm over gehele dijk + extra overhoogte

specifiek per deelgebied bepaald o.b.v. zettingsadvies (tenzij dijk in bestaande situaties al voldoet)
- mogelijk komt de weergegeven bestaande situatie in de tekeningen niet meer overeen met huidige

situatie in werkelijkheid ten gevolge van tussentijdse werkzaamheden van derden;
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