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Principe profiel 01
Te ontgraven profiel Voorste Diep
schaal 1 : 50

Maaien, frezen en ontgraven bestaande bouwvoor t.b.v. te
ontgraven Voorste Diep

Ontgraven grond

1:4

7.80 7.80
2.00m+
Ref

2.80m+

4.75m+

1:4

1:3,5

1:3,5

1:1,51:1,5

WS indicatief

332.82m+332.82m+

2.00m+
Ref

645.75m-

Principe profiel 02
Te ontgraven profiel Achterste Diep
schaal 1 : 50

Maaien, frezen en ontgraven bestaande bouwvoor t.b.v. te
ontgraven Achterste Diep

Ontgraven grond

tot max
 1:10

6.001.80

tot max 1:10

1.2
0

6.00 1.806.00

dempen watergang met zand/bouwvoor met een overhoogte van ca. 0,20 m

voorafgaand aan inkassen en dempen watergang,
uitmaaien en verwijderen begroeiing waar nodig

inkassen watergang, slib uit watergang en
bouwvoor zand uit taluds halen

Principe profiel 03
Te dempen watergang
schaal 1 : 50

aanbrengen menggranulaat 0/315, laagdikte 200 mm

verwerken grond vrijgekomen uit ontgraving cunet en inzaaien berm2.00

ontgraven cunet,
laagdikte ca. 200 mm

ontgraven cunet en aanvullen

2%

aanbrengen betonpad, laagdikte 200 mm,
aanleghoogte var. 100 tot 200 mm boven bestaand mv.

Principe profiel 04
Fietspad beton
schaal 1 : 50

aanbrengen menggranulaat 0/315, laagdikte 200 mm

verwerken grond vrijgekomen uit ontgraving cunet en inzaaien berm0.40

aanbrengen straatzand, laagdikte 50 mm

aanbrengen grasbetontegels
afmeting 400 x 600 x 120 mm, 1 rij

Principe profiel 05
Grasbetontegel langs Drouwnerstraat
schaal 1 : 50

bestaande fundering en asfalt Drouwnerstraat indicatief
weergegeven

 1:1.5

Gem. zomepeil
Gem. winterpeil

 1:1
.5

 1:3.5

 1:3.5

17.50

5.32 5.33 5.32 0.770.77

0.00m+
Ref

3.45m+

3.75m+

2.42m+

4.60m+

bekleding van
betonblokkenmat

Houten stijlen, afm. 150x65x1250mm

Houten regel, afm. 80x50mmHardhouten dwarsliggers, afm. 150 x 150 mm

Hardhouten langsliggers, afm. 100 x 150 mm

Hardhouten palen, afm. 250 x 250 mm,
lengte afhankelijk van berekening

Hardhout geprofileerde vlonder planken,
afm. 145 x 25 m, lengte 1500 mm

Aansluiting met grasbetontegels

Verleggen laagspanningskabel
(indicatief weergegeven)

Aanbrengen laagspanningskabel
(indicatief weergegeven)

Ontgraven en aanvullen sleuf met 0,20 m zand onder in aanvulling.
Overtollige grond spreiden over aanliggend terrein.

Principe profiel 08
brug met leuning over Achterste- en Voorste Diep
schaal 1 : 50

Houten stijlen, afm. 150x65x1250 mm

Houten regel, afm. 80x50 mm

Hardhouten dwarsliggers, afm. 150x150 mm

Hardhouten langsliggers, afm. 100x150 mm

Hardhouten palen, afm. 250x250 mm, lengte
afhankelijk van berekening

Hardhout geprofileerde vlonder planken,
afm. 145x25 mm, lengte 1500 mm

Principe doorsnede 09
brug met leuning over Achterste- en Voorste Diep
schaal 1 : 50

Principe profiel 06
Ontgraven watergang langs Voorste Diep en particulier perceel
schaal 1 : 50

3.00m+
Ref

5.10m+

5.50

3.85m+

0.50

1:2 1:2

Maaien, frezen en ontgraven
bestaande bouwvoor

Ontgraven grond

Principe profiel 07
De Wit vispassage Achterste Diep
schaal 1 : 50

2.00m+
Ref

3.75m+

3.45m+

3.10m+
3.21m+

2.20m+

2.65m+

0.
50

0.
60

Gem. zomepeil
Gem. winterpeil

Gem. zomepeil

Gem. winterpeil3.25m+ 3.30m+ 3.35m+ 3.40m+ 3.45m+ 3.50m+ 3.55m+ 3.60m+ 3.65m+ 3.70m+

0.80

0.
301. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Aanbrengen bodem- en taludbescherming, van
breuksteen fractie ntb. in zandcement

Zand voor zandbed, 0.20m dik.

Spindelafsluiters type HCSA 200x300 mm

HDPE kamers, bestaand uit twee prefab delen die in het werk te koppelen
zijn, incl. hijsogen, exacte buitenwerkse afm. afhankelijk van berekening
aannemer, afm. binnenwerk kamers ca. 800x1200x2600 mm (lxbxh)

GVK kunststof rooster (kleur grijs)
en roosterklemmen

Aanbrengen sponning tbv. aankoppeling visfuik
en spindelverlenging.

Vensterafmeting 200x300 mm (bxh). Randen
afronden met een diameter van min. 90 mm

Aanvullen met zandcement

Aansluiten op bovenkant stuw, hoogte ca. 4,62m+

Spindelafsluiters type HCSA 200x300 mm

2.60m+

4.62m+

Aanbrengen bodem- en taludbescherming, van
bestorting

Aanbrengen bodem- en taludbescherming, van
bestorting

Rustkamer

3.50m+

11.
2.56m+2.52m+2.48m+2.44m+2.40m+2.36m+2.32m+2.28m+2.24m+

Situatie detail 01
De Wit vispassage Achterste Diep
schaal 1 : 50

Gem. zomerpeil + 3,21 m

WP + 3,25 m

WP + 3,30 m

WP + 3,40 m

WP + 3,45 m

WP + 3,50 m

WP + 3,50 m

WP + 3,55 m

WP + 3,60 m

WP + 3,65 m

WP + 3,70 m

Gem. zomerpeil + 3,75 m

Damwandplank, afm. 150x70mm

Gording, afm. 200x100mm

HDPE kamers, bestaand uit twee prefab delen die in het werk te koppelen
zijn, incl. hijsogen, exacte buitenwerkse afm. afhankelijk van berekening
aannemer, afm. binnenwerk kamers ca. 800x1200x2600 mm (lxbxh)

GVK kunststof rooster (kleur grijs)
en roosterklemmen

Spindelafsluiters type HCSA 200x300 mm

Spindelafsluiters type HCSA 200x300 mm

Vensterafmeting 200x300 mm (bxh). Randen
afronden met een diameter van min. 90 mm

Aanbrengen sponning tbv. aankoppeling visfuik
en spindelverlenging.

HDPE kamers aansluiten op bovenkant stuw, hoogte
ca. 4,62m+

Damwand bevestigen aan prefabdelen

Damwand bevestigen aan prefabdelen

Damwand bevestigen aan prefabdelen

Damwand bevestigen aan bestaande stuw

Opbreken bestaande stuw tbv.
aanbrengen vispassage

Aanbrengen bestorting

Opbreken bestaande stuw tbv.
aanbrengen vispassage

Aanbrengen bestorting

Rustkamer

WP + 3,35 m

11
.3
5

Vooraanzicht loophek
Schaal 1:20

Detail 11Zijaanzicht A - A' loophek
Schaal 1:20

Detail 10

Inlands eiken paal fijnbezaagd, afm. 2500 x 200 x 200 mm

Douglas plank fijnbezaagd, afm. 1330 x 150 x 28 mm,
bevestiging met thermisch verzinkte slotbouten M8,
incl bout en volgringen

Douglas plank fijnbezaagd, afm. 1010 x 150 x 28 mm,
bevestiging met thermisch verzinkte slotbouten M8,
incl bout en volgringen

Douglas plank fijnbezaagd, afm. 1250 x 150 x 28 mm,
bevestiging met thermisch verzinkte slotbouten M8,
incl bout en volgringen

Verstelbaar poortgeheng

1.65

1.33

1.30
1.20

2.50

Inlands eiken balk fijnbezaagd, afm. 1010 x 50 x 50 mm, bevestiging
met thermisch verzinkte houtdraad bouten M8, incl. volgringen

A'

A

Inlands eiken paal fijnbezaagd, afm. 2500 x 200 x 200 mm

Rubber strip op inlands eiken balk, afm. 0,05 x 0,80 x 0.01 m

Douglas plank fijnbezaagd, afm. 1330 x 150 x 28 mm,
bevestiging met thermisch verzinkte slotbouten M8,
incl bout en volgringen

Douglas plank fijnbezaagd, afm. 1250 x 150 x 28 mm,
bevestiging met thermisch verzinkte slotbouten M8,
incl bout en volgringen

Inlands eiken balk fijnbezaagd, afm. 1350 x 100 x 100 mm, bevestiging
met thermisch verzinkte houtdraad bouten M8, incl. volgringen

Inlands eiken balk fijnbezaagd, afm. 1350 x 100 x 100 mm, bevestiging
met thermisch verzinkte houtdraad bouten M8, incl. volgringen

Inlands eiken balk fijnbezaagd, afm. 1010 x 50 x 50 mm, bevestiging
met thermisch verzinkte houtdraad bouten M8, incl. volgringen

2.50

1.30
1.20

1.35

1.01

0.14
0.24

0.25
0.26

0.12

Vooraanzicht landhek
Schaal 1:20

Detail 12

Douglas plank fijnbezaagd, afm. 4080 x 150 x 28 mm,
bevestiging met thermisch verzinkte slotbouten M8, incl bout en volgringen

4.50

4.10

1.90 1.90

1.20
1.30

2.50

1.05

0.14
0.25

0.25
0.25

0.15

Douglas plank fijnbezaagd, afm. 1050 x 150 x 28 mm,
bevestiging met thermisch verzinkte slotbouten M8, incl bout en volgringen

Douglas plank fijnbezaagd, afm. 1900 x 150 x 28 mm,
bevestiging met thermisch verzinkte slotbouten M8, incl bout en volgringen

Verstelbaar poortgehengAfsluitbaar sluitwerk middels hangslot

Inlands eiken paal fijnbezaagd, afm. 2500 x 200 x 200 mm

Bovenaanzicht landhek
Schaal 1:20

Detail 13

Inlands eiken paal fijnbezaagd, afm. 2500 x 200 x 200 mm
Douglas plank fijnbezaagd, afm. 4080 x 150 x 28 mm,
bevestiging met thermisch verzinkte slotbouten M8,
incl bout en volgringen

Douglas plank fijnbezaagd, afm. 1050 x 150 x 28 mm,
bevestiging met thermisch verzinkte slotbouten M8,
incl bout en volgringen

Douglas plank fijnbezaagd, afm. 1900 x 150 x 28 mm,
bevestiging met thermisch verzinkte slotbouten M8,
incl bout en volgringen

Verstelbare poortgeheng

4.50

4.10

1.90 1.90

Principeprofiel 14

Schaal 1:50

15.00
0.120.12

Grasbetonstenen 0.40x0,60x0,12m
straatlaag, laagdikte 0,05m
Fundering van menggranulaat 0/31,5 (0,30m)

Opsluitband stellen in betonspecie

mv.

Ontgraven en aanvullen zand

Grasverlaadplaats
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